Документация на встроенное системное программное обеспечение ресивера "Нью Клик"
1. Назначение и состав программного обеспечения

Встроенное системное программное обеспечение ресивера "Нью Клик" представляет собой firmware (прошивку), записанную в память микроконтроллера приемника. Программное обеспечение входит в состав приемника и не требует отдельной установки, настройки или обновления пользователем.

2. Эксплуатационные характеристики
· Программное обеспечение обеспечивает следующие функциональные возможности:
· Автоматическое определение и сопряжение с совместимыми беспроводными устройствами ввода (манипулятором и клавиатурой)
· Одновременная работа с несколькими устройствами ввода
· Преобразование беспроводных сигналов в стандартные USB HID-команды
· Автоматическая работа в операционных системах Windows, Linux, macOS без установки дополнительных драйверов

3. Условия эксплуатации
Программное обеспечение функционирует при следующих условиях:
· Наличие подключения приемника к USB-порту компьютера или совместимого устройства
· Рабочее напряжение: 5V ± 5% от USB-порта
· Температурный режим: от 0°C до +40°C
· Относительная влажность: до 80% без конденсата

4. Порядок работы
Для начала работы с программным обеспечением необходимо:
· Подключить приемник к USB-порту компьютера
· Обеспечить питание беспроводных устройств ввода (манипулятора и/или клавиатуры)
· Дождаться автоматического установления соединения (индикация на устройствах)
5. Техническое обслуживание
Программное обеспечение не требует технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации. В случае необходимости обновления прошивки данная операция выполняется сервисным центром производителя.
6. Гарантийные обязательства
Программное обеспечение поставляется "как есть" (as is) и не подлежит отдельному обновлению или модификации пользователем. Гарантийные обязательства распространяются на аппаратную часть приемника в целом.
7. Критерии работоспособности
Работоспособность программного обеспечения определяется:
· Автоматическим определением приемником подключенных беспроводных устройств
· Корректной работой всех функций манипулятора и клавиатуры
· Отсутствием задержек в передаче данных
· Стабильностью беспроводного соединения

